	[bookmark: _GoBack]
ООО «СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«СПБ - СтройИнвестПроект»
_________________________________________________________
191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.25, пом. 87Н

__________________________________________________



ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ЮГО-ЗАПАДНЕЕ дер.РАЗМЕТЕЛЕВО
МО «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
       ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, МАССИВ «СОРЖА-РЫЖИКИ»


Раздел IХ


МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ





      Генеральный  директор                                                 Ю.С. Шимко



      Главный инженер проекта                                           Ю.С. Шимко


2012









	












 Согласовано
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №  подл.



	
	
	
	
	
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности


	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№док.
	Подпись
	Дата
	

	Разработал
	Коренев
	
	
	Состав проекта
	Стадия
	Лист
	Листов

	Проверил
	
	
	
	
	П
	1
	3

	ГИП
	Наумова
	
	
	
	ООО « СПК СПБ –СтройИнвестПроект»

	Н. Контр.
	Наумова
	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	
	
	



Общество с ограниченной ответственностью
«Строительно-производственная компания «Спб - СтройИнвестПроект»



Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан в соответствии с требованиями действующих строительных, технологических и санитарных норм и правил. Предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную и пожарную безопасность объектов, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечает требованиям закона «Об основах градостроительства в Российской Федерации».




Главный инженер проекта  _______________  Ю.С. Шимко

	Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №  подл.



	
	
	
	
	
	ХЖИР – 06/10 – ПБ.СП 
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	59

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	№ док.
	Подпись
	Дата
	
	





СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА
	№ п/п
	Наименование
	лист

	

	Введение
	3

	1.
	Общие положения
	4

	2.
	Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта.
	9

	3.
	Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства
	14

	4.
	Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники
	20

	5.
	Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций
	27

	6.
	Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара
	35

	7.
	Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара
	42

	8.
	Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности.
	45

	9.
	Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией
	46

	10.
	Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты)
	46

	11.
	Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритм работы технических систем (средств) противопожарной защиты
	59

	12.
	Организационно-технические мероприятия
	60



ВВЕДЕНИЕ
Настоящие «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработаны для проекта планировки территории и проект межевания территории
юго-западнее дер. Разметелево, МО «Разметелевское сельское поселение», Всеволожского района, Ленинградской области, массив «Соржа Рыжики.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от 22.07.2008, Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008, Сводами правил, а также действующими нормами и правилами в области обеспечения пожарной безопасности.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
0. Описание объекта

Планировочная структура территории определена в рамках общей стратегии  градостроительного развития муниципального образования «Разметелевское сельское поселение» в соответствии  с проектом генерального плана муниципального образования.
В соответствии с проектом генерального плана территория предназначена  для размещения объектов производственного назначения и объектов делового, общественного и коммерческого назначения. 
Основные проектные решения
Формирование и планировочное выделение на вновь осваиваемых территориях производственных зон для компактного размещения объектов производственных, коммунально-складских, инженерных и административных объектов, полноценных, отвечающих современным требованиям функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития, расположенных на их территории объектов капитального строительства.
Использование территорий промышленного назначения под зону терминалов, обусловлено расположением в непосредственной близости автомобильной дороги федерального значения  М18 «Кола» Санкт-Петербург -  Петрозаводск – Мурманск - Борисоглебский. 
Площадь размещения объектов производственного назначения составит 5,0690 га или 28,16 %  проектируемой территории.
Объёмно-пространственная организация территорий, подлежащих преобразованию. 
На территории сформировано 2 квартала, разбитых на 12 земельных участков  под размещение  многофункциональных торгово-складских комплексов и производственно-складских зданий и ссоружений. 
При планировочной организации каждого земельного участка предусмотрены места для временного хранения легкового автотранспорта работников предприятия, места для загрузки-разгрузки грузового автотранспорта и его отстоя, места для размещения контейнерных площадок для сбора отходов.
Организация потоков транспорта, пешеходов. Организация потоков грузового, легкового транспорта и пешеходов предполагает выделение в красных линиях территорий общего пользования:
- Проектируемая улица 1 - улица местного значения - улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах, с организацией проезжей части шириной не менее 15,0 м с тротуарами вдоль них и озеленением (ширина в красных линиях  порядка 30 м) – улица, по которой осуществляется съезд с автомобильной дороги М18 «Кола» Санкт-Петербург -  Петрозаводск – Мурманск - Борисоглебский и дальнейшее распределения автотранспорта по внутренней сети улиц и дорог;
- Проектируемая улица 2 - улица местного значения - улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах, с организацией проезжей части шириной не менее 15,0 м с тротуарами вдоль них и озеленением (ширина в красных линиях  порядка 30 м) – улица обеспечивающая доступ транспорта к четырем участкам на которых предполагается размещение торгово-складских комплексов и объектов сопутствующих им зоны придорожного сервиса, а также обеспечивающая доступ к другим участкам, расположенным вдоль границы отвода автомобильной дороги М18 «Кола» Санкт-Петербург -  Петрозаводск – Мурманск - Борисоглебский, не входящим в границы проектирования. 
  - Проектируемая улица 3 - улица местного значения - улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах, с организацией проезжей части шириной не менее 14,0 м с тротуарами вдоль них и озеленением (ширина в красных линиях  порядка 25 м) - улица обеспечивающая доступ транспорта к шести участкам на которых предполагается размещение производственных, складских, инженерных и административных объектов не более V класса опасности.
      - Проектируемая улица 4 - улица местного значения - улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах, с организацией проезжей части шириной не менее 7,0 м с тротуарами вдоль них и озеленением (ширина в красных линиях  порядка 15 м) – улица обеспечивающая беспрепятственный проезд в находящуюся за границам проектирования зону дачных участков.
 Формирование и планировочное выделение на вновь осваиваемых территориях зоны для компактного размещения объектов транспортной инфраструктуры, полноценной, отвечающей современным требованиям, обеспечивающей возможность эффективного функционирования и развития, расположенных на территории объектов капитального строительства.
На территории планируется размещение автозаправочной станции для легкового и грузового транспорта на земельном участке № 3.
Площадь размещения вновь проектируемых объектов транспортной инфраструктуры составит 0,5984 га или 3,32 %  проектируемой территории.
Оптимальное размещение объектов инженерной инфраструктуры.
Проектом предлагается формирование земельного участка № 2 для размещения объектов инженерной инфраструктуры:
- распределительная трансформаторная подстанция электросети (РТП) – 1 объекта
- очистные сооружения хозяйственно-бытового канализационного и ливневого стока (КОС, ЛОС) – 1 объект; РЧВ (резервуар чистой воды) -1 объект.
Для обеспечения электроснабжения производственных, коммунально-складских, и административных объектов проектом предлагается размещение на земельных участках трансформаторной подстанции электросети (ТП) – всего 11 объектов.
Площадь размещения вновь проектируемых объектов инженерной инфраструктуры составит 0,2021 га или 1,12 %  проектируемой территории.
Перспективы развития производственной застройки
Состав и параметры планируемого развития:
зоны производственных, торгово-складских, инженерных и административных объектов
V класса опасности с коэффициентом застройки К1 – не более 0,8,
	№
п/п
	№
учна схеме  
	Функциональное назначение
	Этажность
	Площадь застройки
	Общая площадь
	Стр объем



	
	
	
	цокольная часть
	наземная часть
	цокольная часть
	наземная часть
	всего
	В том числе
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	цокольная часть
	наземная часть
	

	1
	1
	Объекты производственного, торгово-складского, инженерного и административного назначения V класса опасности
	-
	2-4
	-
	26950
	80870

	-
	80870

	269500

	2
	3
	Автозаправочная станция
	-
	2-3
	-
	3580
	10770
	-
	10770
	35800

	3
	4
	Объекты производственного, торгово-складского, инженерного и административного назначения V класса опасности
	-
	2-4
	-
	5700
	17100
	-
	17100
	57000

	4
	5
	Объекты производственного, торгово-складского, инженерного и административного назначения V класса опасности
	-
	2-4
	-
	10910
	32720
	-
	32720
	109100

	5
	6
	Объекты производственного, торгово-складского, инженерного и административного назначения V класса опасности
	-
	2-4
	-
	16950
	50860
	-
	50860
	169500

	6
	7
	Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и административного назначения V класса опасности
	-
	2-4
	-
	7920
	23780
	-
	23780
	79200

	7
	8
	Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и административного назначения V класса опасности
	-
	2-4
	-
	7880
	23650
	-
	23650
	78800

	8
	 9
	Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и административного назначения V класса опасности
	-
	2-4
	-
	8560
	25670
	-
	25670
	85600

	9
	10
	Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и административного назначения V класса опасности
	-
	2-4
	-
	9040
	27110
	-
	27110
	90400

	10
	11
	Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и административного назначения V класса опасности
	-
	2-4
	-
	8060
	24200
	-
	24200
	80600

	11
	12
	Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и административного назначения V класса опасности
	-
	2-4
	-
	8700
	26080
	-
	26080
	87000





0. Нормативные ссылки

1. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ.
1. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы».
1. СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
1. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре».
1. СП 4.13130.2009 «Ограничение нераспространения пожара на объектах защиты».
1. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
1. СП 6.13130.2009 «Электрооборудование»
1. СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
1. СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».
1. СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод».
1. СП 11.13130.2009. Места дислокации пожарных подразделений».
1. СП 12.31330.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
1. ППБ-01-03	«Правила пожарной безопасности в РФ»
1.  ГОСТ 12.1.004-91	«Пожарная безопасность. Общие требования»
1.  Правила устройства электроустановок.	
1. СНиП 21.01-91*”Пожарная безопасность зданий и сооружений”
1. СНиП 2.07.01-97* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
1.  СТО 36554501-006-2006	«Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций»





1.3 Термины и определения

В настоящих «Мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности административного здания» термины и определения приняты в соответствии с СТ СЭВ 383, Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ, ГОСТ 12.1.033.
1.4 Сертификация
Материалы, изделия, конструкции и оборудование, к которым настоящим Разделом предъявляются противопожарные требования, подлежат
обязательному подтверждению соответствия требованиям федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", должны иметь соответствующие декларации или сертификаты подтверждающие их соответствие требованиям пожарной безопасности установленных Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ.  

1. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта.
 Состав и содержание противопожарных мероприятий основаны на положениях Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ.
В данном Разделе рассматриваются только вопросы обеспечения пожарной безопасности объекта и не рассматриваются другие аспекты обеспечения его безопасности и эксплуатационной надежности. 
Противопожарные требования приняты в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности. 
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:
1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах;
2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.
Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. 
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара. 
Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. 
Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия объекта обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 
1) применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности; 
2) устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности; 
3) устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности; 
4) применением систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности; 
5) применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной  опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности здания, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности; 
6) применением огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; 
7) применением первичных средств пожаротушения в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности; 
8) применение автоматических установок пожаротушения в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности; 
9) организация деятельности подразделений пожарной охраны в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности. 
Здание имеет объемно-планировочное решения и конструктивные исполнения эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. 
Для обеспечения безопасной эвакуации: 
1) установленавливаются необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 
2) обеспечиваются беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; 
3) организуются оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения). 
 Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров. 
Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. 
Исключение условий образования горючей среды обеспечивается следующими способами: 
1) применение негорючих веществ и материалов; 
2) ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов; 
3) использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды; 
4) изоляцией горючей среды от источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин); 
 Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания достигается следующими способами: 
1) применением электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; 
2) применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания; 
3) применением оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества; 
4) устройством молниезащиты здания; 
5) применением устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный. 
Система противопожарной защиты объекта построена на основе использования одного из следующих способов обеспечения пожарной безопасности или их комбинации:
1. предотвращение распространения горения в технологическом оборудовании и коммуникациях; ограничение применения горючих веществ и материалов в технологических процессах;
1. применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;
1. применение автоматических установок пожарной сигнализации;
1. применение строительных конструкций и материалов с нормируемыми показателями пожарной опасности;
1. защита устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара; применение систем противодымной защиты здания.
Для зданий проектируемых на территории объекта предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара:
1. возможность эвакуации людей наружу на прилегающую к зданию территорию (далее наружу) до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
1. возможность спасения людей;
1. возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведение мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;
1. нераспространение пожара на рядом стоящие здания, в том числе при обрушении горящего здания;
1. ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение.

1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ И НАРУЖНЫМИ УСТАНОВКАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	Генеральный план запроектирован в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ, СП 4.13130.2009.
	Расстояние до соседних объектов (существующих, реконструируемых или строящихся) соответствуют требованиям статье 69 главы Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и таблице 1 СП 413130.2009.
[bookmark: табл_12_1]Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности

	Степень огнестойкости здания
	Класс конструктивной пожарной опасности
	Минимальные расстояния
при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры

	
	
	I, II, III
C0
	II, III, IV
C1
	IV, V
C2, C3

	I, II, III 
	С0 
	6 
	8 
	10 

	II, III, IV 
	С1 
	8 
	10 
	12 

	IV, V 
	С2, С3 
	10 
	12 
	15 


 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий, сооружений и строений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями. 
Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 процентов при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3. 
Допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 на 50 процентов при оборудовании более 40 процентов помещений каждого из зданий, сооружений и строений автоматическими установками пожаротушения. 
Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 процентов. 
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа. 
[bookmark: прим_2_табл_12_1]Минимальные противопожарные расстояния от общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 – 15 метров), III степени огнестойкости – 12 метров, IV и V степеней огнестойкости – 15 метров. Расстояния от общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров. 
 Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий, сооружений и строений I – III степеней огнестойкости, за исключением зданий детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа (классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1), и многоярусными гаражами-стоянками с пассивным передвижением автомобилей не нормируются. 
Площадки для хранения тары должны иметь ограждения и располагаться на расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений и строений. 
Расстояния между зданиями, сооружениями и строениями, от складов, открытых технологических установок, агрегатов и оборудования до зданий, сооружений и строений, между складами, открытыми технологическими установками, агрегатами и оборудованием, от газгольдеров для горючих газов до зданий, сооружений и строений на территории производственного объекта в зависимости от степени огнестойкости, категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности и других характеристик должны исключать возможность перехода пожара от одного здания, сооружения или строения к другому. 
 На территории производственного объекта размещение надземных сетей трубопроводов с горючими жидкостями и газами запрещается для: 
1) транзитных внутриплощадочных трубопроводов с горючими жидкостями и газами – по эстакадам, отдельно стоящим колоннам и опорам из горючих материалов, а также по стенам и кровлям зданий, за исключением зданий I и II степеней огнестойкости; 
2) трубопроводов с горючими жидкостями и газами – в галереях, если смешение этих продуктов может вызвать пожар или взрыв; 
3) трубопроводов с горючими жидкостями и газами – по сгораемым покрытиям и стенам, по покрытиям и стенам зданий категорий А и Б по взрывопожарной опасности и пожарной опасности; 
4) газопроводов горючих газов – по территории складов твердых и жидких горючих материалов. 
Надземные сети трубопроводов для горючих жидкостей, прокладываемые на отдельных опорах и эстакадах, следует размещать на расстоянии не менее 3 метров от стен зданий с проемами и не менее 0,5 метра от стен зданий без проемов. 


	Степень     
огнестойкости  
и класс     
конструктивной 
пожарной    
опасности    
	Расстояния между зданиями, м              

	
	I и II степень 
огнестойкости. 
III и IV степень
огнестойкости  
класса С0    
	III степень 
огнестойкости
класса С1  
	III степень огнестойкости
классов С2 и С3.     
IV степень огнестойкости 
классов С1, С2 и С3.   
V степень огнестойкости 

	I и II степень  
огнестойкости.  
III и IV степень
огнестойкости   
класса С0       
	Не нормируется  
для зданий      
категорий Г и Д 
9 - для зданий  
(сооружений)    
категорий А, Б и
В (см. прим. 4) 
	9            
	12                       

	III степень     
огнестойкости   
класса С1       
	9               
	12           
	15                       

	III степень     
огнестойкости   
классов С2 и С3.
IV степень      
огнестойкости   
классов С1, С2  
и С3. V степень 
огнестойкости   
	12              
	15           
	18                       


Расстояния между зданиями, сооружениями и строениями (далее - здания) на территории производственных объектов в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности следует принимать не менее указанных в таблице 
Примечание - Наименьшим расстоянием между зданиями считается расстояние в свету между наружными стенами или конструкциями. При наличии конструкций зданий, выступающих более чем на 1 м и выполненных из материалов группы Г1 - Г4, наименьшим расстоянием считается расстояние между этими конструкциями.
Расстояние между производственными зданиями не нормируется:
а) если сумма площадей полов двух и более зданий III и IV степеней огнестойкости классов С1, С2 и С3 не превышает площадь полов, допускаемую между противопожарными стенами, считая по наиболее пожароопасной категории, низшей степени огнестойкости и низшего класса конструктивной пожарной опасности здания;
б) если стена более высокого или широкого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, является противопожарной 1-го типа;
в) если здания и сооружения III степени огнестойкости независимо от пожарной опасности размещаемых в них помещений имеют противостоящие противопожарные стены 2-го типа с заполнением проемов 2-го типа.
Указанное расстояние для зданий I, II, а также III и IV степеней огнестойкости класса С0 категорий А, Б и В уменьшается с 9 до 6 м при соблюдении одного из следующих условий:
здания оборудуются стационарными автоматическими системами пожаротушения;
удельная пожарная нагрузка в зданиях категории В менее или равна 10 кг на 1 кв. м площади этажа.
Расстояние от зданий производственных объектов (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород и мест разработки или открытого залегания торфа следует принимать 100 м, смешанных пород - 50 м, а до лиственных пород - 20 м.
При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:
1) до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;
2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).
2. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до соседних объектов должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 15 приложения к 123 Федеральному закону. Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических метров.
3. Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) допускается уменьшать в два раза. При этом вдограниц лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли. (часть 3 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
4. При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к посадкам границ автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.
5. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.
Минимальные расстояния от АЗС жидкого моторного топлива с подземными резервуарами принимаются в соответствии с таблицей 2 НПБ 111-98*.



4. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО НАРУЖНОМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОЕЗДОВ И ПОДЪЕЗДОВ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ
		
Наружный противопожарный водопровод проектируется в соответствии с требованиями ст. 68 к Федеральному закону №123-ФЗ и СП 8.13130.2009.
Источником наружного противопожарного водоснабжения служат наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами. 
Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) зданий классов функциональной пожарной опасности  Ф2, Ф3, Ф4 для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для здания, требующего наибольшего расхода воды, по т 2 СП 8.13130.2009.

Таблица 2

РАСХОД ВОДЫ НА НАРУЖНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ ЗДАНИЙ КЛАССОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ  Ф2, Ф3, Ф4

	Наименование зданий    
	Расход воды на наружное пожаротушение зданий  
независимо от их степени огнестойкости на один 
пожар, л/с, при объеме зданий         

	
	не более
1 тыс. 
куб. м 
	более 1 
тыс. куб.
м, но не 
более 5 
тыс. куб.
м    
	более 5 
тыс. куб.
м, но не 
более 25 
тыс. куб.
м    
	более 25
тыс. куб.
м, но не 
более 50 
тыс. куб.
м    
	более 50 
тыс. куб.
м, но не 
более 150
тыс. куб.
м    

	Здания функциональной     
пожарной опасности Ф2, Ф3,
Ф4 при количестве этажей: 
	
	
	
	
	

	не более 2                
	10      
	10       
	15       
	-        
	-        

	более 2, но не более 6    
	10      
	15       
	20       
	25       
	30       

	более 6, но не более 12   
	-       
	-        
	25       
	30       
	35       

	более 12, но не более 16  
	-       
	-        
	-        
	30       
	35       



Примечания:
1. Расходы воды на наружное пожаротушение зданий высотой или объемом свыше указанных в таблице 2, а также зданий объемом свыше 25 тыс. куб. м с большим скоплением людей (зрелищные предприятия, торговые центры, универмаги и др.) подлежат обоснованию в специальных технических условиях.
2. В случае если мощность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении вводов к тупиковым сетям необходимо предусматривать устройство подземных резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение трех часов.
3. В сельских районах при отсутствии водопровода для пожаротушения зданий функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3 должен быть предусмотрен пожарный водоем или резервуар обеспечивающий тушение пожара в течение трех часов.
Расход воды на наружное пожаротушение зданий функциональной пожарной опасности Ф5 на один пожар должен приниматься для здания, требующего наибольшего расхода воды, по таблицам 3 и 4.
Расход воды на наружное пожаротушение зданий, разделенных на части противопожарными стенами, следует принимать по той части здания, где требуется наибольший расход воды.
Расход воды на наружное пожаротушение зданий, разделенных противопожарными перегородками, следует определять по общему объему здания и наиболее высокой категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности.
Расход воды на наружное пожаротушение одно-, двухэтажных производственных и одноэтажных складских зданий высотой (от пола до низа горизонтальных несущих конструкций на опоре) не более 18 м с несущими стальными конструкциями (с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч) и ограждающими конструкциями (стены и покрытия) из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или полимерными утеплителями необходимо принимать на 10 л/с более указанных в таблицах 3 и 4. Для этих зданий в местах размещения наружных пожарных лестниц должны предусматриваться стояки-сухотрубы диаметром 80 мм, оборудованные пожарными соединительными головками на верхнем и нижнем концах стояка.
Примечание - Для зданий шириной не более 24 м и высотой до карниза не более 10 м стояки-сухотрубы допускается не предусматривать.
Расход воды на наружное пожаротушение зданий функциональной пожарной опасности Ф5 на один пожар должен приниматься для здания, требующего наибольшего расхода воды.
Расход воды на наружное пожаротушение зданий, разделенных на части противопожарными стенами, следует принимать по той части здания, где требуется наибольший расход воды.
Расход воды на наружное пожаротушение зданий, разделенных противопожарными перегородками, следует определять по общему объему здания и наиболее высокой категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности.
Расход воды на наружное пожаротушение 1- и 2-этажных зданий производственного и 1-этажных зданий складского назначения высотой не более 18 м с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми утеплителями следует принимать на 10 л/с больше нормативов, указанных в таблицах 3 и 4 СП 8.13130.2009..
Таблица 3

РАСХОД ВОДЫ НА НАРУЖНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ
ЗДАНИЙ КЛАССА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ Ф5

	Степень  
огнестой-
кости    
зданий   
	Класс    
конструк-
тивной   
пожарной 
опасности
зданий   
	Категория 
зданий по 
взрыво-   
пожарной  
и пожарной
опасности 
	Расход воды на наружное пожаротушение   
зданий с фонарями, а также зданий без   
фонарей шириной не более 60 м на 1 пожар, 
л/с, при объеме зданий, тыс. м3      

	
	
	
	не  
более 
3   
	более
3, но
не  
более
5  
	более
5, но
не  
более
20  
	более
20, 
но не
более
50  
	более
50, 
но не
более
200 
	более
200, 
но не
более
400 
	более
400, 
но не
более
600 

	I и II  
	С0, С1  
<*>   
	Г, Д   
	10  
	10  
	10  
	10  
	15  
	20  
	25  

	I и II  
	С0, С1  
<*>   
	А, Б, В  
	10  
	10  
	15  
	20  
	30  
	35  
	40  

	III   
	С0, С1  
<*>   
	Г, Д   
	10  
	10  
	15  
	25  
	35  
	-  
	-  

	III   
	С0, С1  
<*>   
	А, Б, В  
	10  
	15  
	20  
	30  
	45  
	-  
	-  

	IV    
	С0, С1  
<*>   
	Г, Д   
	10  
	15  
	20  
	30  
	40  
	-  
	-  

	IV    
	С0, С1  
<*>   
	А, Б, В  
	15  
	20  
	25  
	40  
	60  
	-  
	-  

	IV    
	С2, С3  
<*>   
	Г, Д   
	10  
	15  
	20  
	30  
	45  
	-  
	-  

	IV    
	С2, С3  
<*>   
	В     
	15  
	20  
	25  
	40  
	65  
	-  
	-  

	V    
	Не норм. 
	Г, Д   
	10  
	15  
	20  
	30  
	55  
	-  
	-  

	V    
	Не норм. 
	В     
	15  
	20  
	25  
	40  
	70  
	-  
	-  



--------------------------------
<*> При наличии элементов зданий, указанных в пункте 5.6, расходы воды в таблице 3 и пункте 5.6 суммируются


РАСХОД ВОДЫ НА НАРУЖНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ ЗДАНИЙ
КЛАССА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ Ф5

	Степень  
огнестой-
кости    
зданий   
	Класс    
конструк-
тивной   
пожарной 
опасности
зданий   
	Категория 
зданий по 
взрыво-   
пожарной и
пожарной  
опасности 
	Расход воды на наружное пожаротушение зданий без   
фонарей шириной 60 м и более на 1 пожар, л/с, при   
объеме зданий, тыс. м3                

	
	
	
	не  
более
50  
	более
50, 
но не
более
100 
	более
100, 
но не
более
200 
	более 
200, 
но не 
более 
300  
	более
300, 
но не
более
400 
	более
400, 
но не
более
500 
	более
500, 
но не
более
600 
	более
600, 
но не
более
700 
	более
700, 
но не
более
800 

	I и II  
	С0    
	А, Б, В  
	20  
	30  
	40  
	50  
	60  
	70  
	80  
	90  
	100 

	I и II  
	С0    
	Г, Д   
	10  
	15  
	20  
	25  
	30  
	35  
	40  
	45  
	50  



Примечания:
1. При двух расчетных пожарах расчетный расход воды на пожаротушение следует принимать по двум зданиям, требующим наибольшего расхода воды.
2. Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий следует определять по таблице 2, как для зданий функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания по таблице 3.
3. Расход воды на наружное пожаротушение зданий сельскохозяйственных предприятий I и II степеней огнестойкости объемом не более 5 тыс. м3 с категориями Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать 5 л/с.
4. Расход воды на наружное пожаротушение зданий радиотелевизионных, ретрансляционных и районных передающих станций независимо от объема зданий и числа проживающих в поселении людей надлежит принимать не менее 15 л/с, если по таблицам 3 и 4 не требуется больший расход воды. Указанные требования не распространяются на радиотелевизионные ретрансляторы, устанавливаемые на существующих и проектируемых объектах связи.
5. Расход воды на наружное пожаротушение зданий объемами, более указанных в таблицах 3 и 4, подлежит обоснованию в специальных технических условиях.
6. Для зданий II степени огнестойкости с деревянными конструкциями расход воды на наружное пожаротушение следует принимать на 5 л/с больше указанного в таблицах 3 или 4.
7. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение зданий и помещений холодильников для хранения пищевых продуктов надлежит принимать как для зданий с категорией помещений В по пожарной и взрывопожарной опасности.
К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также к градирням, брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 1212 метров. 
Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен здания. 
Расход воды на пожаротушение зданий АЗС определяется по СНиП 2.04.02-84* (для зданий сервисного обслуживания водителей и пассажиров, а также зданий для персонала АЗС как для общественных зданий, для зданий сервисного обслуживания транспортных средств как для производственных зданий). Общий расход воды на охлаждение надземных резервуаров (сосудов) следует принимать не менее 15 л/с.
Производственные объекты с площадками размером более 5 гектаров должны иметь не менее двух въездов. 
К зданиям, сооружениям и строениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной стороны при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров и с двух сторон при ширине более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 
В случае, если по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 метра в местах проезда при глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах различными местными материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод. 
К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: 
1) с одной стороны – при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров; 
2) с двух сторон – при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 
Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях: 
1) меньшей этажности, чем  указано   в  пункте 1 части 1 настоящей статьи; 
2) двусторонней ориентации квартир или помещений; 
3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий. 
К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. 
Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но  не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами  должно быть не более 100 метров. 
Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть: 
1) для зданий высотой не более 28 метров – не более 8 метров; 
2) для зданий высотой более 28 метров – не более 16 метров.
Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен производственных зданий высотой не более 12 метров должно быть не более 25 метров, при высоте зданий более 12, но не более 28 метров – не более 8 метров, а при высоте зданий более 28 метров – не более 10 метров. 
Ширина ворот автомобильных въездов на площадку производственного объекта должна обеспечивать беспрепятственный проезд основных и специальных пожарных автомобилей. 
Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров. 
Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. 
[bookmark: п_12_4]Организацию подъездов к зданиям жилого и общественного назначения следует предусматривать в соо тветствии с приложением 1 к СНиП 2.07. 01-97*.
Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров. 
					
5. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ, СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ И КЛАССА КОНСТРУКТИВНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, площадь этажа в пределах пожарного отсека и высота  здания объекта защиты принята в соответствии с требованиями ст.87  Федерального закона №123-ФЗ, СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 
Пределы огнестойкости строительных конструкций принимаются в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ ст. 30, 31, 58, 87, 88 табл. 21, 22, 23.  Класс пожарной опасности строительных конструкций принимается в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ ст. 36 табл. 22.
Огнестойкость противопожарных преград определяется огнестойкостью ее элементов: ограждающей части; конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды; конструкций, на которые она опирается; узлов крепления между ними.
Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды, на которые она опирается и узлов крепления между ними по признаку R предусмотрены не менее требуемого предела огнестойкости ограждающей части противопожарной преграды.
Пожарная опасность противопожарной преграды определяется пожарной опасностью ее ограждающей части с узлами крепления и конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды.
В горизонтальных противопожарных преградах (перекрытиях) не предусмотрены открытые проемы, за исключением транзитных вертикальных коммуникаций.
Общая площадь проемов в противопожарных преградах не превышает 25 процентов их площади.
Противопожарные двери, ворота, люки и клапаны обеспечивают нормативное значение пределов огнестойкости этих конструкций. 
В местах пересечений инженерными коммуникациями (в том числе и коммуникационных шахтах) междуэтажных перекрытий и противопожарных преград, предусмотрена заделка не плотностей негорючими материалами с пределом огнестойкости соответствующему пределу огнестойкости пересекаемой конструкции.
Предусмотрена изоляция проемов в конструкциях с нормируемыми пределами огнестойкости, предназначенных для пропуска инженерных коммуникаций, на всю толщину конструкции материалами, не снижающими пределы их огнестойкости. Материалы, предназначенные для огнезащиты кабельных проходов и заделки мест проходов кабелей сквозь преграды (стены, перегородки и т.п.) предусмотрены с необходимой адгезией и максимальным сроком службы.
Заполнение проемов в противопожарных преградах выполняется в соответствии с 24, 25 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
 Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий, сооружений и строений должны обеспечивать в случае пожара: 
1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 
2) возможность проведения мероприятий по спасению людей; 
3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений; 
4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 
5) нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения. 
В зданиях, сооружениях и строениях помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности должны размещаться у наружных стен, а в многоэтажных зданиях, сооружениях и строениях – на верхних этажах, за исключением случаев, указанных в технических регламентах для данных объектов. 
Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для общественных зданий административного назначения и административно-бытовых зданий производственных и складских предприятий (отдельно стоящих зданий, пристроек и вставок) (класс Ф4.3) следует принимать по таблице 6.9.
Таблица 6.9

	Степень   
огнестойкости
зданий    
	Класс     
конструктивной
пожарной   
опасности   
	Допустимая
высота  
зданий, м 
	Площадь этажа в пределах     
пожарного отсека, кв. м, при   
числе этажей           

	
	
	
	1  
	2  
	3  
	4, 5
	6 - 9
	10 - 16

	I            
	С0            
	50        
	6000
	5000
	5000
	5000
	5000 
	2500   

	II           
	С0            
	50        
	6000
	4000
	4000
	4000
	4000 
	2200   

	II           
	С1            
	28        
	5000
	3000
	3000
	2000
	1200 
	-      

	III          
	С0            
	15        
	3000
	2000
	2000
	1200
	-    
	-      

	III          
	С1            
	12        
	2000
	1400
	1200
	800 
	-    
	-      

	IV           
	С0            
	9         
	2000
	1400
	1200
	-   
	-    
	-      

	IV           
	С1            
	6         
	2000
	1400
	-   
	-   
	-    
	-      

	IV           
	С2, С3        
	6         
	1200
	800 
	-   
	-   
	-    
	-      

	V            
	С1 - С3       
	6         
	1200
	800 
	-   
	-   
	-    
	-      



Примечание - Прочерк в таблице означает, что здание данной степени огнестойкости не может иметь указанное число этажей.
В зданиях IV степени огнестойкости высотой два этажа и более элементы несущих конструкций должны иметь предел огнестойкости не ниже R 45.
В зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости более R 60 несущих элементов здания допускается применять только конструктивную огнезащиту (облицовка, обетонирование, штукатурка и т.п.).
Применение тонкослойных огнезащитных покрытий стальных несущих конструкций в зданиях I - II степеней огнестойкости возможно при условии применения их для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм. Применение тонкослойных покрытий для железобетонных конструкций возможно при условии оценки их предела огнестойкости с нанесенными средствами огнезащиты.
В зданиях I, II, III степеней огнестойкости для мансардного этажа допускается принимать предел огнестойкости несущих строительных конструкций R 45 с обеспечением класса их пожарной опасности К0 при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием 2-го типа. В этом случае мансардный этаж должен разделяться противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки площадью: для зданий I и II степеней огнестойкости не более 2000 кв. м, для зданий III степени огнестойкости - не более 1400 кв. м. Противопожарные перегородки должны возвышаться над кровлей: не менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из материалов групп Г3, Г4; не менее чем на 30 см, если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов групп Г1, Г2.
Противопожарные перегородки могут не возвышаться над кровлей, если все элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов группы НГ.
В мансардах зданий до 10 этажей включительно допускается применение деревянных конструкций с конструктивной огнезащитой, обеспечивающей класс их пожарной опасности К0.
 Общественные здания административного назначения
Степень огнестойкости пристроенных к зданию навесов, террас, галерей, а также отделенных противопожарными стенами других зданий и сооружений допускается принимать на одну степень огнестойкости ниже, чем степень огнестойкости здания.
При оборудовании помещений установками автоматического пожаротушения указанные в таблице 6.9 площади допускается увеличивать на 100%, за исключением зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0 и С1, а также зданий V степени огнестойкости.
При наличии открытых проемов в перекрытиях смежных этажей суммарная площадь этих этажей не должна превышать площади этажа, указанной в таблице 6.9.
Площадь этажа между противопожарными стенами одноэтажных зданий с двухэтажной частью, занимающей менее 15% площади застройки здания, следует принимать как для одноэтажного здания.
При наличии на мансардном этаже установок автоматического пожаротушения площадь отсеков, указанная в п. 6.6.4, может быть увеличена не более чем в 1,2 раза.
Ограждающие конструкции переходов между зданиями должны иметь пределы огнестойкости, равные пределам огнестойкости ограждающих конструкций основного здания. Пешеходные и коммуникационные тоннели должны иметь класс пожарной опасности К0. Стены зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует предусматривать класса пожарной опасности К0 с пределом огнестойкости REI 45. Двери в проемах этих стен, ведущие в переходы и тоннели, должны быть противопожарными 2-го типа.
В зданиях выше 4 этажей в качестве светопрозрачного заполнения дверей, фрамуг (в дверях, перегородках и стенах, включая внутренние стены лестничных клеток) и перегородок следует применять закаленное или армированное стекло и стеклоблоки. В зданиях высотой 4 этажа и менее виды стеклопрозрачного заполнения не ограничиваются. В зданиях высотой более 4 этажей двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, двери лифтовых холлов и тамбуров-шлюзов должны быть глухими или с армированными стеклами.
Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для производственных зданий (класс Ф5.1) следует принимать по таблице 6.1. СП 2.13130.2009
Таблица 6.1
┌─────────┬────────┬─────────┬──────────┬─────────────────────────────────┐
│Категория│ Высота │Степень  │Класс     │Площадь этажа, кв. м, в пределах │
│ зданий  │ здания │огнестой-│конструк- │     пожарного отсека зданий     │
│   или   │ <*>, м │кости    │тивной    ├───────────┬──────────┬──────────┤
│пожарных │        │здания   │пожарной  │одноэтажных│  в два   │  в три   │
│ отсеков │        │         │опасности │           │  этажа   │ этажа и  │
│         │        │         │здания    │           │          │  более   │
├─────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│А, Б     │36      │I        │С0        │Не огр.    │5200      │3500      │
├─────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│А        │36      │II       │С0        │Не огр.    │5200      │3500      │
│         │24      │III      │С0        │7800       │3500      │2600      │
│         │-       │IV       │С0        │3500       │-         │-         │
├─────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Б        │36      │II       │С0        │Не огр.    │10400     │7800      │
│         │24      │III      │С0        │7800       │3500      │2600      │
│         │        │IV       │С0        │3500       │-         │-         │
├─────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│В        │48      │I, II    │С0        │Не огр.    │25000     │10400     │
│         │        │         │          │           │7800 <**> │5200 <**> │
│         │24      │III      │С0        │25000      │10400     │5200      │
│         │        │         │          │           │5200 <**> │3600 <**> │
│         │18      │IV       │С0, С1    │25000      │10400     │-         │
│         │18      │IV       │С2, С3    │2600       │2000      │-         │
│         │12      │V        │Не норм.  │1200       │600 <***> │-         │
├─────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┴──────────┴──────────┤
│Г        │54      │I, II    │С0        │Не ограничивается                │
│         │        │         │          ├───────────┬──────────┬──────────┤
│         │36      │III      │С0        │Не огр.    │25000     │10400     │
│         │30      │III      │С1        │То же      │10400     │7800      │
│         │24      │IV       │С0        │-"-        │10400     │5200      │
│         │18      │IV       │С1        │6500       │5200      │-         │
├─────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┴──────────┴──────────┤
│Д        │54      │I, II    │С0        │Не ограничивается                │
│         │        │         │          ├───────────┬──────────┬──────────┤
│         │36      │III      │С0        │Не огр.    │50000     │15000     │
│         │30      │III      │С1        │То же      │25000     │10400     │
│         │24      │IV       │С0, С1    │-"-        │25000     │7800      │
│         │18      │IV       │С2, С3    │10400      │7800      │-         │
│         │12      │V        │Не норм.  │2600       │1500      │-         │
├─────────┴────────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┤
│    <*> Высота здания в данной таблице измеряется от пола 1-го этажа до  │
│потолка верхнего этажа, включая технический; при переменной высоте       │
│потолка принимается средняя высота этажа. Высота одноэтажных зданий      │
│класса пожарной опасности С0 и С1 не нормируется.                        │
│    <**> Для деревообрабатывающих производств.                           │
│    <***> Для лесопильных цехов с числом рам до четырех,                 │
│деревообрабатывающих цехов первичной обработки древесины и рубильных     │
│станций дробления древесины.                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Площадь этажа пожарного отсека определяется площадью, ограниченной наружными стенами здания или противопожарной стеной.
При наличии площадок, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке превышает 40% площади пола помещения, площадь этажа определяется как для многоэтажного здания с числом этажей, определенным с учетом площадок, ярусов, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке составляет более 40% площади этажа здания.
При оборудовании помещений установками автоматического пожаротушения указанные в таблице 6.1 площади допускается увеличивать на 100%, за исключением зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0 и С1, а также зданий V степени огнестойкости.
При наличии открытых технологических проемов в перекрытиях смежных этажей суммарная площадь этих этажей не должна превышать площади этажа, указанной в таблице 6.1.
В здании категории В при наличии помещений категории В1 высоту здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека, указанные в таблице 6.1, необходимо уменьшить на 25%.
Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий, степень огнестойкости и площадь этажа между противопожарными стенами следует принимать по таблице 6.2. СП 2.13130.2009
Таблица 6.2

┌─────────┬─────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Степень  │Категория│   Допускаемое   │        Площадь этажа между        │
│огнестой-│производ-│количество этажей│ противоположными стенами зданий,  │
│кости    │ства     │                 │               кв. м               │
│зданий   │         │                 ├─────────────────┬─────────────────┤
│         │         │                 │   одноэтажных   │  многоэтажных   │
├─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│II       │В        │9                │Не ограничивается│Не ограничивается│
│III      │         │3                │3000             │2000             │
│IV       │         │2                │2000             │1200             │
│V        │         │1                │1200             │-                │
├─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│II       │Д        │Не ограничивается│Не ограничивается│Не ограничивается│
│III      │         │3                │5200             │3500             │
│IV       │         │2                │3500             │2000             │
│V        │         │1                │2000             │-                │
└─────────┴─────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘

Примечание - Площадь этажа между противопожарными стенами одноэтажных зданий V степени огнестойкости для содержания птицы и овец, указанную в таблице для производства категории В, допускается увеличивать до 1800 кв. м по требованиям технологии.
Складские здания
Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту складских зданий (класс Ф5.2) и площадь этажа здания в пределах пожарного отсека следует принимать по таблице 6.3. СП 2.13130.2009
Таблица 6.3

┌─────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────────────────────────────┐
│Категория│ Высота │Степень  │Класс    │ Площадь этажа, кв. м, в пределах │
│ склада  │ зданий │огнестой-│конструк-│     пожарного отсека зданий      │
│         │ <*>, м │кости    │тивной   ├───────────┬───────────┬──────────┤
│         │        │зданий   │пожарной │одноэтажных│двухэтажных│много-    │
│         │        │         │опасности│           │           │этажных   │
│         │        │         │зданий   │           │           │          │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│А        │-       │I, II    │С0       │5200       │-          │-         │
│         │-       │III      │С0       │4400       │-          │-         │
│         │-       │IV       │С0       │3600       │-          │-         │
│         │-       │IV       │С2, С3   │75 <**>    │-          │-         │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Б        │18      │I, II    │С0       │7800       │5200       │3500      │
│         │-       │III      │С0       │6500       │-          │-         │
│         │-       │IV       │С0       │5200       │-          │-         │
│         │-       │IV       │С2, С3   │75 <**>    │-          │-         │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│В        │36      │I, II    │С0       │10400      │7800       │5200      │
│         │24      │III      │С0       │10400      │5200       │2600      │
│         │-       │IV       │С0, С1   │7800       │-          │-         │
│         │-       │IV       │С2, С3   │2600       │-          │-         │
│         │-       │V        │Не норм. │1200       │-          │-         │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Д        │Не огр. │I, II    │С0       │Не огр.    │10400      │7800      │
│         │36      │III      │С0, С1   │То же      │7800       │5200      │
│         │12      │IV       │С0, С1   │-"-        │2200       │-         │
│         │-       │IV       │С2, С3   │5200       │-          │-         │
│         │9       │V        │Не норм. │2200       │1200       │-         │
├─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────┴──────────┤
│    <*> Высота здания в данной таблице измеряется от пола 1-го этажа до  │
│потолка верхнего этажа, включая технический; при переменной высоте       │
│потолка принимается средняя высота этажа. Высота одноэтажных зданий I, II│
│и III степеней огнестойкости класса С0 не нормируется. Высоту одноэтажных│
│зданий IV степени огнестойкости классов С0 и С1 следует принимать не     │
│более 25 м, классов С2 и С3 - не более 18 м (от пола до низа несущих     │
│конструкций покрытия на опоре).                                          │
│    <**> Мобильные здания.                                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

При наличии открытых технологических проемов в перекрытиях смежных этажей суммарная площадь этих этажей не должна превышать площади этажа, указанной в таблице 6.3.
При оборудовании складских помещений установками автоматического пожаротушения указанные в таблице 6.3 площади этажей допускается увеличивать на 100%, за исключением зданий IV степени огнестойкости всех классов пожарной опасности и V степени огнестойкости.
При размещении складов в производственных зданиях площадь этажа складских помещений в пределах пожарного отсека и их высота (число этажей) не должны превышать значений, указанных в таблице 6.3.
Многоэтажные складские здания категорий Б и В следует проектировать шириной не более 60 м.
Площадь первого этажа многоэтажного складского здания допускается принимать по нормам одноэтажного здания, если перекрытие над первым этажом является противопожарным 1-го типа.
Складские здания с высотным стеллажным хранением категории В следует проектировать одноэтажными I - IV степеней огнестойкости класса С0 с фонарями или вытяжными шахтами на покрытии для дымоудаления.
Здания складов пиломатериалов должны быть, как правило, одноэтажными, не ниже IV степени огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности С0, С1.
Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и площадь этажа в пределах пожарного отсека для зданий складов пиломатериалов следует принимать по таблице 6.4. СП 2.13130.2009
Таблица 6.4

┌──────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐
│Категория │Степень огнестойкости│Класс конструктивной│  Площадь этажа,   │
│  здания  │       здания        │ пожарной опасности │ кв. м, в пределах │
│          │                     │                    │ пожарного отсека  │
├──────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│В         │I, II, III           │С0                  │9600               │
│          │IV                   │С0, С1              │4800               │
│          │IV                   │С2, С3              │2400               │
│          │V                    │Не норм.            │1200               │
└──────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘

При оборудовании зданий и навесов складов лесоматериалов автоматическими установками пожаротушения указанные в таблице 6.4 площади этажа в пределах пожарного отсека допускается увеличивать на 100%, за исключением зданий и навесов IV степени огнестойкости всех классов конструктивной пожарной опасности, а также зданий и навесов V степени огнестойкости. При этом значения интенсивности и площади для расчета расхода воды или раствора пенообразователя следует увеличивать на 10%.


6. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

Своевременная и беспрепятственная эвакуация из зданий должна осуществляется в соответствии с требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ, СП 1.13130.2009, с учетом всех возрастных категорий людей и маломобильных групп населения.
Запроектированные конструктивные, планировочные, эргономические и инженерно-технические решения эвакуационных путей и выходов зданий должны обеспечивать возможность своевременной и беспрепятственной эвакуации людей до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара.
Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к Федеральному закону №123-ФЗ Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности». 
Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий. Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты.
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать возможность безопасного движения людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и индивидуальных средств защиты от опасных факторов пожара.
Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации, а также функционирования систем противопожарной защиты.
Мероприятия и средства, предназначенные для спасения людей, а также выходы, не соответствующие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, при проектировании путей эвакуации из помещений и зданий не учитываются.
Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания от 6 до 15 чел.; один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно или дверь размером не менее 0,75 х 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 х 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется;
помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.
Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 кв. м или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек.
Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов.
При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточенно. 
При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании.
Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.
Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев.
Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.;
кладовых площадью не более 200 кв. м без постоянных рабочих мест;
санитарных узлов;
выхода на площадки лестниц 3-го типа;
наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне;
дверей, установленных в противопожарных перегородках, разделяющих коридоры здания длиной более 60 м.
Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, должны быть глухими или с армированным стеклом.
Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.
В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих непосредственно наружу.
Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.
Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.).
Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара.
В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м.
Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать аварийные выходы через двери размерами не менее 0,75 x 1,5 м, а также через люки размерами не менее 0,6 x 0,8 м без устройства эвакуационных выходов.
При площади технического этажа до 300 кв. м допускается предусматривать один выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 кв. м площади следует предусматривать еще не менее одного выхода.
В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из здания и вести непосредственно наружу.
В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.
В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но не должна превышать 60 м.
При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:
на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;
на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей.
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:
0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;
1,0 м - во всех остальных случаях.
В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.
При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами.
На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.
При устройстве прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей следует проектировать с пределом огнестойкости не менее R(EI) 30 и классом пожарной опасности К0. Проходы должны быть предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов. Ширина проходов должна быть увеличена вдвое по отношению к нормативной.
Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, не менее:
а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м - для всех остальных случаев.
Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи, как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.
Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1.
Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел., - до 12 см.
Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов.
Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках.
Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями - не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м.
Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м.
Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей.
В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны.
Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.
Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями, за исключением случаев, специально оговоренных в нормативных документах по пожарной безопасности. При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из них, кроме выхода в вестибюль, должна иметь выход непосредственно наружу.
Освещение путей эвакуации предусмотрено в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95.


7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА

Для зданий, сооружений и строений должно быть обеспечено устройство: 
1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям, сооружениям и строениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами; 
2) наружных пожарных лестниц и других средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий, сооружений и строений; 
3) противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров); 
4) системы противодымной защиты путей следования личного состава подразделений пожарной охраны внутри здания, сооружения и строения; 
5) индивидуальных и коллективных средств спасения людей. 
В зданиях, сооружениях и строениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам. 
Число выходов на кровлю (но не менее чем один выход) и их расположение следует предусматривать в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и размеров здания, сооружения и строения: 
1) на каждые полные и неполные 100 метров длины здания, сооружения и строения с чердачным покрытием и не менее чем один выход на каждые полные и неполные 1000 квадратных метров площади кровли здания, сооружения и строения с бесчердачным покрытием для зданий классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4; 
2) по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий, сооружений и строений класса Ф5. 
Допускается не предусматривать: 
1) пожарные лестницы на главном фасаде здания, сооружения и строения, если ширина здания, сооружения и строения не превышает 150 метров, а со стороны, противоположной главному фасаду, имеется противопожарный водопровод; 
2) выход на кровлю одноэтажных зданий, сооружений и строений, имеющую покрытие площадью не более 100 квадратных метров. 
На чердаках зданий, сооружений и строений, за исключением зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размером не менее 0,6×0,8 метра. 
Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75×1,5 метра. Указанные марши и площадки должны выполняться из негорючих материалов и иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 метра. 
На технических этажах, в том числе в технических подпольях и на технических чердаках, высота прохода должна быть не менее 1,8 метра, на чердаках вдоль всего здания, сооружения и строения – не менее 1,6 метра. Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 метра. На отдельных участках протяженностью не более 2 метров допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 метра, а ширину – до 0,9 метра. 
В зданиях, сооружениях и строениях с мансардами следует предусматривать люки в ограждающих конструкциях пазух чердаков. 
В местах перепада высоты кровли (в том числе для подъема на кровлю светоаэрационных фонарей) более 1 метра следует предусматривать пожарные лестницы. 
Допускается не предусматривать пожарные лестницы при перепаде высоты кровли более 10 метров, если каждый участок кровли площадью более 100 квадратных метров имеет собственный выход на кровлю или высота нижнего участка кровли не превышает 10 метров. 
Для подъема на высоту от 10 до 20 метров и в местах перепада высоты кровли от 1 до 20 метров следует применять пожарные лестницы типа П1, для подъема на высоту более 20 метров и в местах перепада высоты кровли более 20 метров – пожарные лестницы типа П2. 
Пожарные лестницы изготавливаются из негорючих материалов, располагаются не ближе 1 метра от окон и должны иметь конструктивное исполнение, обеспечивающее возможность передвижения личного состава подразделений пожарной охраны в боевой одежде и с дополнительным снаряжением. 
Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной не менее 75 миллиметров. 
В зданиях, сооружениях и строениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях, сооружениях и строениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными настоящим Федеральным законом. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок. 
Для обеспечения территории юго-западнее дер. Разметелево могут использоваться следующие пожарные депо:
1. Действующее пож. депо в г. Всеволожск (м-рн "Южный") на 4 автомобиля (расстояние до объекта 14 км.).
2. Действующее пож. депо в дер. Павлово на 2 автомобиля (расстояние до объекта 7,4 км.). 
3. Проектируемое пож. депо в дер. Хязельки на 4 автомобиля (расстояние до объекта 6 км.).
Проектное решение по использованию проектируемого пожарного депо размещаемого в западной части дер. Хязельки для пожарной охраны  МО «Колтушское сельское поселение» в дополнение к существующему пожарному депо в селе  Павлово принято в Проекте генерального плана МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области.

8. СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ПРИЗНАКУ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ.

Основные принципы и методика категорирования помещений и зданий узаконены и изложены в нормативном документе Государственной противопожарной службы  МЧС России. " Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" -СП12.13130.2009.
	Настоящие нормы устанавливают методику определения категорий помещений и зданий (или частей зданий между противопожарными стенами - пожарных отсеков) производственного и складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от количества и пожаровзрывоопасных свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов размещенных в них производств. Согласно ст.27 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и "Правил пожарной безопасности" ППБ 01-03 обязательному категорированию подлежат все производственные и складские помещения не зависимо от форм собственности и юридического статуса. 


9. ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

С целью более раннего обнаружения пожара и уточнения его очага, здания объекта в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 необходимо оборудовать автоматическими установками обнаружения и тушения пожара, сблокированными с системами оповещения людей о пожаре и выводом сигнала на круглосуточный пост охраны.
Конкретные технические решения по оборудованию зданий и сооружений объекта системами автоматического пожаротушения и сигнализации будут приниматься при разработке проектной документации по строительству зданий и сооружений. 

10. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ (АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ, ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА, ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ)
Комплекс систем противопожарной защиты (СПЗ) зданий  проектируется из расчета обеспечения безопасности людей и здания в случае одного пожара в любой части.
Комплекс СПЗ включает в себя следующие системы противопожарной защиты:
1. внутренний противопожарный водопровод
1. система противодымной защиты 
1. система автоматического пожаротушения во встроенных помещениях  автостоянки 
1. автоматическая пожарная сигнализация
1. оповещение о пожаре и управление эвакуацией людей.

ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА 

Противодымная защита предусмотрена противодействовать распространению продуктов горения за пределы дымовой зоны, и обеспечивает безопасные условия для эвакуации людей вне зависимости от места возникновения пожара.
Структура и параметры системы противодымной защиты соответствуют Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ, СП 7.13130.2009.
Для обеспечения эвакуации людей в первоначальной стадии пожара из помещений проектом предусматривается мероприятия по обеспечению противопожарной защиты зданий.
По сигналу системы пожарной сигнализации объекта на этаже пожара в очаге пожара открывается дымоприемный клапан и включается вентилятор дымоудаления. Предусматривается местное, дистанционное и автоматическое управление работой дымоприемного клапана.

Внутренний противопожарный водопровод

Внутренний противопожарный водопровод запроектирован в соответствии с требованиями СП 10.13130.2009.
Для общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 1, а для производственных и складских зданий - в соответствии с таблицей 2.



Таблица 1

ЧИСЛО ПОЖАРНЫХ СТВОЛОВ И МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ВОДЫ
НА ВНУТРЕННЕЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ


	Жилые, общественные и административно-бытовые
здания и помещения              
	Число 
пожарных
стволов
	Минимальный    
расход воды на  
внутреннее    
пожаротушение,  
л/с, на одну   
струю       

	1 Жилые здания:                              
	
	

	при числе этажей от 12 до 16 включ.          
	1   
	2,5        

	то же, при общей длине коридора св. 10 м     
	2   
	2,5        

	при числе этажей св. 16 до 25 включ.         
	2   
	2,5        

	то же, при общей длине коридора св. 10 м     
	3   
	2,5        

	2 Здания управлений:                         
	
	

	высотой от 6 до 10 этажей включ. и объемом до
25000 м3 включ.                              
	1   
	2,5        

	то же, объемом св. 25000 м3                  
	2   
	2,5        

	при числе этажей св. 10 и объемом до         
25000 м3 включ.                              
	2    
	2,5        

	то же, объемом св. 25000 м3                  
	3    
	2,5        

	3 Клубы с эстрадой, театры,                  
кинотеатры, актовые и конференц-залы,        
оборудованные киноаппаратурой                
	Согласно [1]        

	4 Общежития и общественные здания,           
не указанные в позиции 2:                    
	
	

	при числе этажей до 10 включ. и объемом от   
5000 до 25000 м3 включ.                      
	1    
	2,5        

	то же, объемом св. 25000 м3                  
	2    
	2,5        

	при числе этажей св. 10 и объемом до         
25000 м3 включ.                              
	2    
	2,5        

	то же, объемом св. 25000 м3                  
	3    
	2,5        

	5 Административно-бытовые здания промышленных
предприятий объемом, м3:                     
	
	

	от 5000 до 25000 м3 включ.                   
	1    
	2,5        

	св. 25000 м3                                 
	2    
	2,5        



Примечания:
За объем здания принимается строительный объем.

Таблица 2

ЧИСЛО ПОЖАРНЫХ СТВОЛОВ И МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД
ВОДЫ НА ВНУТРЕННЕЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СКЛАДСКИХ ЗДАНИЯХ


	Степень    
огнестойкости 
зданий    
	Категория
зданий по
пожарной 
опасности
	Число пожарных стволов и минимальный расход  
воды, л/с, на 1 пожарный ствол, на внутреннее 
пожаротушение в производственных и складских  
зданиях высотой до 50 м включ. и объемом,    
тыс. м3                     

	
	
	от 0,5 
до 5  
включ. 
	св. 5  
до 50  
включ.  
	св. 50  
до 200  
включ.  
	св. 200 
до 400  
включ.  
	св. 400 
до 800  
включ.  

	I и II    
	А, Б, В 
	2 x 2,5 
	2 x 5  
	2 x 5  
	3 x 5  
	4 x 5  

	III      
	В    
	2 x 2,5 
	2 x 5  
	2 x 5  
	-    
	-    

	III      
	Г, Д   
	*    
	2 x 2,5 
	2 x 2,5 
	-    
	-    

	IV и V    
	В    
	2 x 2,5 
	2 x 5  
	-    
	-    
	-    

	IV и V    
	Г, Д   
	*    
	2 x 2,5 
	-    
	-    
	-    



Примечания:
1. Знак "-" обозначает необходимость разработки специальных технических условий по обоснованию расходов воды.
2. Для зданий, степень огнестойкости и категория пожарной опасности которых не указаны совместно в таблице, требуется разработка специальных технических условий по обоснованию расходов воды.
3. Знак "*" обозначает, что пожарные стволы не требуются.
Расход воды на пожаротушение в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра спрыска следует уточнять по таблице 3. При этом следует учитывать одновременное действие пожарных кранов и спринклерных или дренчерных установок.

Таблица 3

РАСХОД ВОДЫ НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ
КОМПАКТНОЙ ЧАСТИ СТРУИ И ДИАМЕТРА СПРЫСКА

	Высота 
ком-   
пактной
части  
струи  
	Расход
пожар-
ного  
ство- 
ла,   
л/с   
	Давление, МПа,  
у пожарного крана
с рукавами    
длиной, м    
	Расход
пожар-
ного  
ство- 
ла,   
л/с   
	Давление, МПа,  
у пожарного   
крана с рукавами 
длиной, м    
	Расход
пожар-
ного  
ство- 
ла,   
л/с   
	Давление, МПа,  
у пожарного крана
с рукавами    
длиной, м    

	
	
	10  
	15  
	20  
	
	10  
	15  
	20  
	
	10  
	15  
	20  

	
	Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола, мм             

	
	13           
	16           
	19           

	
	Клапан пожарного крана DN 50                       

	6      
	-     
	-    
	-    
	-    
	2,6   
	0,092
	0,096
	0,10 
	3,4   
	0,088
	0,096
	0,104

	8      
	-     
	-    
	-    
	-    
	2,9   
	0,12 
	0,125
	0,13 
	4,1   
	0,129
	0,138
	0,148

	10     
	-     
	-    
	-    
	-    
	3,3   
	0,151
	0,157
	0,164
	4,6   
	0,16 
	0,173
	0,185

	12     
	2,6   
	0,202
	0,206
	0,21 
	3,7   
	0,192
	0,196
	0,21 
	5,2   
	0,206
	0,223
	0,24 

	14     
	2,8   
	0,236
	0,241
	0,245
	4,2   
	0,248
	0,255
	0,263
	-     
	-    
	-    
	-    

	16     
	3,2   
	0,316
	0,322
	0,328
	4,6   
	0,293
	0,30 
	0,318
	-     
	-    
	-    
	-    

	18     
	3,6   
	0,39 
	0,398
	0,406
	5,1   
	0,36 
	0,38 
	0,40 
	-     
	-    
	-    
	-    

	
	Клапан пожарного крана DN 65                       

	6      
	-     
	-    
	-    
	-    
	2,6   
	0,088
	0,089
	0,09 
	3,4   
	0,078
	0,08 
	0,083

	8      
	-     
	-    
	-    
	-    
	2,9   
	0,11 
	0,112
	0,114
	4,1   
	0,114
	0,117
	0,121

	10     
	-     
	-    
	-    
	-    
	3,3   
	0,14 
	0,143
	0,146
	4,6   
	0,143
	0,147
	0,151

	12     
	2,6   
	0,198
	0,199
	0,201
	3,7   
	0,18 
	0,183
	0,186
	5,2   
	0,182
	0,19 
	0,199

	14     
	2,8   
	0,23 
	0,231
	0,233
	4,2   
	0,23 
	0,233
	0,235
	5,7   
	0,218
	0,224
	0,23 

	16     
	3,2   
	0,31 
	0,313
	0,315
	4,6   
	0,276
	0,28 
	0,284
	6,3   
	0,266
	0,273
	0,28 

	18     
	3,6   
	0,38 
	0,383
	0,385
	5,1   
	0,338
	0,342
	0,346
	7     
	0,329
	0,338
	0,348

	20     
	4     
	0,464
	0,467
	0,47 
	5,6   
	0,412
	0,424
	0,418
	7,5   
	0,372
	0,385
	0,397



В производственных и складских зданиях, для которых в соответствии с таблицей 2 установлена необходимость устройства ВПВ, минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, определенный по таблице 2, следует увеличивать:
при применении элементов каркаса из незащищенных стальных конструкций в зданиях III и IV (С2, С3) степеней огнестойкости, а также из цельной или клееной древесины (в том числе подвергнутой огнезащитной обработке) - на 5 л/с;
при применении в ограждающих конструкциях зданий IV (С2, С3) степени огнестойкости утеплителей из горючих материалов - на 5 л/с для зданий объемом до 10 тыс. м3. При объеме зданий более 10 тыс. м3 - дополнительно на 5 л/с на каждые последующие полные или неполные 100 тыс. м3 объема.
Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
В производственных зданиях III - V степеней огнестойкости объемом не более 5000 куб. м категорий Г и Д;
в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов);
в зданиях складов грубых кормов, пестицидов и минеральных удобрений.
Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания .
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.
При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей - по общему объему зданий и более опасной категории.
Гидростатическое давление в системе хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должно превышать 0,45 МПа.
Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 0,9 МПа.
При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.
Примечание - При давлении у ПК более 0,4 МПа между пожарным клапаном и соединительной головкой следует предусматривать установку диафрагм и регуляторов давления, снижающих избыточное давление. Допускается устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3 - 4 этажа здания.
Свободное давление у пожарных кранов должно обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения. Наименьшую высоту и радиус действия компактной части пожарной струи следует принимать равными высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия), но не менее, м:
6 - в общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий высотой до 50 м.
Примечания:
1. Давление у пожарных кранов следует определять с учетом потерь давления в пожарных рукавах длиной 10, 15 или 20 м.
2. Для получения пожарных струй с расходом воды до 4 л/с следует применять пожарные краны с комплектующими с DN 50, для получения пожарных струй большей производительности - с DN 65. При технико-экономическом обосновании допускается применять пожарные краны с DN 50 производительностью свыше 4 л/с.

Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч. При установке пожарных кранов на системах автоматического пожаротушения время их работы следует принимать равным времени работы систем автоматического пожаротушения.
При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех, на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны;
Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35 +/- 0,15) м над полом помещения, и размещать в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования. Спаренные ПК допускается устанавливать один над другим, при этом второй ПК должен быть установлен на высоте не менее 1 м от пола.
В пожарных шкафах производственных, вспомогательных и общественных зданий следует предусматривать возможность размещения переносных огнетушителей.
Внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у входов, на площадках отапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах, при этом их расположение не должно мешать эвакуации людей.
В помещениях, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения, внутренние ПК допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления на трубопроводах диаметром DN-65 и более.
В неотапливаемых помещениях закрытого типа за пределами насосной станции трубопроводы ВПВ допускается выполнять сухотрубными.
При постоянном или периодическом недостатке давления во внутреннем противопожарном водопроводе надлежит предусматривать устройство пожарных насосных установок.
Пожарные насосные установки и гидропневматические баки для ВПВ допускается располагать в первых этажах и не ниже первого подземного этажа зданий I и II степеней огнестойкости из несгораемых материалов. При этом помещения пожарных насосных установок и гидропневматических баков должны быть отапливаемыми, отделены от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45 и иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу. Пожарные насосные установки могут располагаться в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных.
Примечания:
1. Помещения с гидропневматическими баками располагать непосредственно (рядом, сверху, снизу) с помещениями, где возможно одновременное пребывание большого числа людей - 50 чел. и более (зрительный зал, сцена, гардеробная и т.п.), не допускается.
Гидропневматические баки допускается располагать в технических этажах.
При проектировании гидропневматических баков следует учитывать требования [2]. При этом необходимость регистрации гидропневматических баков устанавливается согласно [2].
2. Не допускается располагать пожарные насосные установки в зданиях, в которых прекращается подача электроэнергии во время отсутствия обслуживающего персонала.

Проектирование пожарных насосных установок и определение числа резервных агрегатов следует выполнять с учетом параллельной или последовательной работы пожарных насосов в каждой ступени.
На напорной линии у каждого пожарного насоса следует предусматривать обратный клапан, задвижку и манометр, а на всасывающей - установку задвижки и манометра.
При работе пожарного насоса без подпора на всасывающей линии задвижку устанавливать на ней не требуется.
В пожарных насосных установках допускается не предусматривать виброизолирующие основания и виброизолирующие вставки.
Пожарные насосные установки с гидропневматическими баками следует проектировать с переменным давлением. Пополнение запаса воздуха в баке надлежит осуществлять, как правило, компрессорами с автоматическим или ручным пуском.
Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, - с ручным, автоматическим и дистанционным управлением.
Примечания:
1. Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарные насосные агрегаты после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения пожарного насосного агрегата.
2. Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже допустимого автоматически должен включаться пожарный насос.
3. Одновременно с сигналом автоматического или дистанционного пуска пожарных насосов или открытием клапана пожарного крана должен поступать сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода.
При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки следует устанавливать в пожарных шкафах или рядом с ними. При автоматическом пуске пожарных насосов ВПВ установка пусковых кнопок в шкафах у ПК не требуется. При автоматическом и дистанционном включении пожарных насосов необходимо одновременно подать сигнал (световой и звуковой) в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала.
При автоматическом управлении пожарной насосной установкой должны предусматриваться:
- автоматический пуск и отключение основных пожарных насосов в зависимости от требуемого давления в системе;
- автоматическое включение резервного насоса при аварийном отключении основного пожарного насоса;
- одновременная подача сигнала (светового и звукового) об аварийном отключении основного пожарного насоса в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала.
 Для насосных установок, подающих воду на противопожарные нужды, необходимо принимать следующую категорию надежности электроснабжения:
I - при расходе воды на внутреннее пожаротушение более 2,5 л/с, а также для пожарных насосных установок, перерыв в работе которых не допускается;
II - при расходе воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с, а также для пожарных насосных установок, допускающих кратковременный перерыв в работе на время, необходимое для ручного включения резервного питания.
Примечания:
1. При невозможности по местным условиям осуществить питание пожарных насосных установок I категории от двух независимых источников электроснабжения допускается осуществлять питание их от одного источника при условии подключения к разным линиям напряжением 0,4 кВ и к разным трансформаторам двухтрансформаторной подстанции или трансформаторам двух ближайших однотрансформаторных подстанций (с устройством АВР).
2. При невозможности обеспечения необходимой надежности электроснабжения пожарных насосных установок допускается устанавливать резервные насосы с приводом от двигателей внутреннего сгорания. При этом не допускается размещать их в подвальных помещениях.

При заборе воды из резервуара следует предусматривать установку пожарных насосов "под залив". В случае размещения пожарных насосов выше уровня воды в резервуаре следует предусматривать устройства для заливки насосов или устанавливать самовсасывающие насосы.
При заборе воды пожарными насосами из резервуаров следует предусматривать не менее двух всасывающих линий. Расчет каждой из них следует производить на пропуск расчетного расхода воды, включая противопожарный.
Трубопроводы в пожарных насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами пожарных насосных станций следует проектировать из стальных труб на сварке с применением фланцевых соединений для присоединения к пожарным насосам и арматуре. В заглубленных и полузаглубленных пожарных насосных станциях следует предусматривать мероприятия для сбора и удаления случайных стоков воды.
При необходимости установки дренажного насоса производительность его надлежит определять из условия недопущения поднятия уровня воды в машинном зале выше нижней отметки электрического привода пожарного насоса.


СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
СОУЭ при пожаре, вместе с другими противопожарными мероприятиями обеспечивает безопасность людей согласно требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ, СП 3.13130.2009, ГОСТ 12.1.004-91*.
СОУЭ запроектирована с целью реализации планов эвакуации по соответствующему алгоритму управления.
Системы обеспечивают автоматическое оповещение о пожаре по командному импульсу системы автоматической пожарной сигнализации (АПС).
СОУЭ включается от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.
Количество оповещателей звуковых, их расстановка и мощность обеспечивает необходимую слышимость во всех местах пребывания людей. 
Более подробно система оповещения о пожаре и управления эвакуацией изложена в разделе проекта «Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре».
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Электроснабжение инженерных систем, связанных с противопожарной защитой, осуществляется как для особой группы электроприемников 1-ой категории согласно СП 6.13130.2009, ПУЭ.
Пожарная безопасность электрооборудования и электрических сетей предусмотрена в соответствии с СП 6.13130.2009 и ПУЭ.
Размещение световых указателей и эвакуационных знаков пожарной безопасности предусмотрено в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, в здании, должны сохранять работоспособность в условиях  пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств прокладыватюся в раздельных огнестойких каналах или имеют огнезащиту. 
Распределительные щиты имеют конструкцию, исключающую распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот. 
Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков до помещений осуществляется в каналах из негорючих строительных конструкций или погонажной арматуре, соответствующих требованиям пожарной безопасности. 
Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в здании имеют защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. 
Кабели, прокладываемые открыто, не распространяют горение. 
 Молниезащита проектируемого здания  предусмотрена в соответствии с требованиями СП 6.13130.2009 и СО-153-34.21.122-2003.

Аварийное освещение
В проектируемом здании предусмотрено аварийное эвакуационное освещение в соответствии с главами 6,7 ПУЭ и СП 31-110-2003.





11.ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ, РАБОТА КОТОРОГО ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА НАПРАВЛЕНА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ, ТУШЕНИЕ ПОЖАРА И ОГРАНИЧЕНИЕ ЕГО РАЗВИТИЯ, А ТАКЖЕ АЛГОРИТМ РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ (СРЕДСТВ) ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции осуществляется в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации и (или) автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах. Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании - расположением горящего помещения на любом из его этажей. Заданная последовательность действия систем обеспечивает опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. 
Во всех вариантах предусмотрено отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования.
Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения, дымоудаления или инженерным оборудованием объекта осуществляться за время, не превышающее разности между минимальным значением времени блокирования путей эвакуации и временем эвакуации после оповещения о пожаре.
Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения осуществляться за время, не превышающее разности между предельным временем развития очага пожара и инерционностью установок пожаротушения, но не более чем необходимо для проведения безопасной эвакуации.
В помещение дежурного персонала выведены извещения о неисправности приборов управления, установленных вне этого помещения. Извещения передаются по контролируемой линии.
Помещение пожарной насосной станции отапливаемое, выгорожено противопожарными перегородками и перекрытиями и имеет отдельный выход наружу.
В помещении водомерного узла и повысительных насосных станций устанавливается датчик аварийного поднятия уровня воды в дренажном приямке.
Сигнал автоматического и дистанционного пуска поступает на пожарные насосные агрегаты после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения пожарного насосного агрегата.
Одновременно с сигналом автоматического и дистанционного пуска пожарных насосов или открытием клапана пожарного крана поступает сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода.
При включении пожарных насосов предусмотрена одновременная подача сигнала (светового и звукового) в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала.
Для насосных установок, подающих воду на противопожарные нужды, принимается 1-я категория надежности электроснабжения. 

12. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

В качестве организационных противопожарных мероприятий для проектируемого здания рекомендуется:
1. издать приказ «Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности» и ознакомить с ним под роспись весь руководящий состав и персонал;
1. назначить ответственных за пожарную безопасность помещений;
1. определить организацию, порядок и сроки прохождения противопожарных инструктажей (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой) и пожарно-технических минимумов, а также порядок составления протоколов и ведения журналов по этим вопросам;
1. определить организацию и порядок безопасного проведения электрогазосварочных, огневых и других видов пожароопасных  работ. 
1. определить организацию, порядок и сроки проведения осмотра помещений в конце рабочего дня (смены) по вопросам пожарной безопасности, а также порядок ведения и хранения журнала осмотра;
1. разработать и утвердить положение «Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности», 
1. составить и утвердить список профессий, которые должны проходить Пожарно-технический минимум;
1. разработать и утвердить руководством положение об учете, содержании и испытаниях: установок и систем автоматической пожарной сигнализации, СОУЭ, внутренних пожарных кранов, первичных средств пожаротушения;
1. определить места для курения;
1. разработать планы эвакуации на случай пожара и вывесить их на видных местах;
1. обеспечить все помещения первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями ППР;
1. обеспечить строгое выполнение требований противопожарного режима во всех пожароопасных помещениях и помещениях с массовым пребыванием людей.
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